
 

 

 

 

DT-Stel 6         WIG-Schweißstäbe auf Co-Basis                 

   
 
Normbezeichnung:        DIN 8555:  G 20-40-CTZ    

  DIN EN 14700 S Co 3                                                      
  AWS A5.13: R CoCr-A   
                                        

                               
    

Anwendungsbereich: Zähe und hochfeste Co-Basis-Legierung für Auftrags-

schweißungen, wenn eine Verschleißbeanspruchung von 
Temperaturschocks, Schlagbeanspruchung oder Korrosion 
begleitet ist. Bei den Schweißstäben  DT-Stel 6 handelt es 
sich um den überwiegend eingesetzten Stellit-Typ. Er ist 
sehr gut geeignet für Werkstücke, die Schlag und Abrieb 
unter hohen Temperaturen aushalten müssen. 
Unempfindlich gegen Korrosionsangriff. 

   
 
  

Richtanalyse des C: 1,1   Si: <2,0   Mn: 0,6  Ni :<3,0   Cr: 28,0  Fe : <3,0 

Drahtes (%) :        Co :  Basis  W: 4,5  Fe:<2,5       
    
 
 
 

Härte des reinen 40 – 43 HRc 
Schweißgutes  :  

 
 

Zulassungen : auf Anfrage 

 

 
 

Lieferprogramm:  

 
 
 
 

 

2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 

350 / 1000 350 / 1000 350 / 1000 350 / 1000 350 / 1000 


