BODOR
AQU 2000w

Sudare. Taiere. Curatare.

2000 W

PUTERE OPTICA

SUDURA INOX /
OTEL CARBON

panala 6 mm

SUDARE

Proces principal. Sudare continua si tip

solzi, cu cap portabil si avans de sarma.

ALLOY ROMANIA

specialisti in sudare & brazare

120 kg

GREUTATE

SUDURA
ALUMINIU

panadla 5 mm

TAIERE

Functie inclusa. Duza dedicata pentru
taiere laser.

IMPORTATOR / DISTRIBUITOR
BODOR « ROMANIA

10 m

FIBRA OPTICA +0,5 m

SUDURA
ALAMA

panala 3 mm

CURATARE

Functie inclusa. Latime de curatare de
pana la 120 mm.

office@alloy.ro
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DUZE / MENIU DE COMANDA

ROTESTI APESI MENTII 3 SEC.

Selectezi si reglezi Confirmi selectia Revii la meniul anterior

AS-12 BS-16 C CS-12
208/10/12mm @ 1,6 mm Colt exterior @08/10/12mm
Plana / colt interior / exterior Plana / colt interior / exterior Colt exterior
Q%}» ES-12 Fs-16 AS-20D
NSA
208/10/1,2mm @ 1,6 mm Taiere laser Curatare cordon
Colt exterior Colt exterior

FUNCTII iN MENIUL DE COMANDA

Sudare Sudare Curatare Curatare Parametri
normala tip solzi cordon generali

SELECTAREA PROGRAMULUI DE SUDARE

Mod de sudare Material Grosime Ecran de lucru

REGLAJE ACCESIBILE DIN BUTON

Putere laser « Avans sarma « Amplitudine si frecventa de oscilatie
Frecventa laser « Factor de umplere « Centrare galvanometru
Intarzieri laser si gaz « Rampe de crestere si scadere a puterii
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SPECIFICATII / CONFIGURATIE

Totul, la indemana.

LASER / PROCES VALOARE ECHIPAMENT VALOARE

Putere optica / reglaj 2000 W / 10-100% Alimentare 220V c.a., monofazat
Regim de emisie Continuu / modulat Putere absorbita 9000 W
Lungime de unda 1080 £10 nm Racire Cu apa

Modulatie maxima 20 kHz Greutate 120 kg
Oscilatie la sudare 0-5 mm Fibra optica 10 £+0,5 m
Conector fibra QBH Gabarit L x | x h 850 x 625 x 885 mm

CAP PORTABIL / ALIMENTATOR COMANDA ROTATIVA CU ECRAN
24V c.c. » Bobine 5-25 kg Rotire pentru selectare si reglaj.
Sarma plina panala @ 1,6 mm. Apasare pentru confirmare.
Ghidaj dedicat pentru aluminiu. Mentinere 3 secunde pentru revenire.

ECHIPARE INCLUSA ACCESORII INCLUSE

Set de duze si tub gradat, lentile de protectie, capac QBH,
ochelari de protectie laser, conectori si cablaj pentru oprire
externa.

AQU 2000 cu racire cu apa, alimentator de sarma, cablu de
alimentare de 5 m si cablu de masa/contact de 10 m.

1/0 pentru automatizare ¢ Curdtare panala 120 mm
Laser de indicare: 660 +10 nm; 0,4-1 mW

INSTALARE - 220 V monofazat cu PE; argon sau azot.
Apa purificata sau distilata; 1 m liber la admisia si evacuarea aerului.
Verificati duza, lentila si filtrele; protejati fibra si tubul de avans.

Laser clasa 4. Zona protejata fata de fascicul si reflexii, personal instruit, protectie oculara adecvata si protectia pielii. Extractia fumului si
interblocari active.
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